
Specifications - 05 Driver

Physical
Size (L X W x H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 x 104 x 43 mm (14.8 x 4.1 x 1.7 in.)
Weight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8 kg (1.8 lbs.)

Control
Remote interfaces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DMX-512, Martin Oracle
Onboard option and address setting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 DIP-switches
Data input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAT5 network cable (not supplied)
Data output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAT5 network cable (not supplied)

Thermal
Maximum ambient temperature (Ta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40° C (104° F)

AC Supply
05 Driver unit power supply  . . . . . . . . . . . . . . . . Auto-ranging - 80 - 250 V, 50/60 Hz
Power consumption (excluding lamp transformers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 W
Current consumption (excluding lamp transformers) . 0.4 A @ 120 V, 0.2 A @ 230 V
Fuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.15 AT

Construction 
Housing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sheet aluminum
Finish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . electrostatic powder coating
Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . black (RAL 9005)

Design standards
EU safety  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN 60598-2-2

Control & Programming
Control options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DMX-512, stand-alone using DIP switches
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dedicated operator panel - Oracle
Data input . . . . . . CAT5 network cable (not supplied) - maximum length 10 m (33 ft)
Data output . . . . . CAT5 network cable (not supplied) - maximum length 10 m (33 ft)

Dynamic effects
8 color filters plus open
Speed control
Lamp on and off
Intensity



Ordering information
05 Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 90722010
05 Repeater  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 90722020
Oracle controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 90722000

Alien 05 Stem Mount, 12V, 50 W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 90340200
600 mm Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 91611068
150 mm Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 91611067
Base (230V/12V-75W)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 90722030
Base (120V/12V-75W)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 90722040

Alien 05 Eyeball, 12V, 50 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 90340100
Halo brand, recessed low-volt non-IC fixture housing. . Cooper Lighting item number 
H7LVT

Alien 05 Recessed, 12V, 50 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 90340000
Dimmable transformer - 230 V @ 50/60 Hz/35-105 W @ 12 V  . . . . .  P/N 91611054

Accessories 
CAT5 network cables - 2 m (6.5 ft) x 50 pieces. . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 91611044
CAT5 network cables - 5 m (16.4 ft) x 30 pieces. . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 91611045
CAT5 network cables - 10 m (32.8 ft) x 15 pieces. . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 91611045


