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del tilt con un valore del DMX di 240-244. 

5. Una volta completati gli effetti di calibrazione, impostare il
canale 10 su “nessuna funzione” per riprendere il controllo
normale del DMX.

Effetti strobo 

Il Mini Profile fornisce elettronicamente apertura e blackout 
istantanei, una velocità variabile flash da 3 a 20 flash al secondo, 
effetti strobo casuali e effetti impulso.  

Dimmer elettronico 

L’intensità totale più essere modificata in modo più preciso 
dallo 0 al 100% utilizzando un controllo dell’attenuazione a 2 canali 
grossolano e preciso.  

Sono disponibili quattro modalità di controllo del dimming (vedere 
“Impostazioni del dimmer”). La modalità dimming può essere 
selezionata dal menu di controllo oppure dai comandi del DMX sul 
canale 10. 

Colori 

La ruota colori fornisce otto colori più una posizione bianca aperta. 
È possibile selezionare i colori individualmente oppure si può 
scorrere per ottenere colori parziali. È possibile ruotare la ruota a 
diverse velocità, sia in senso orario che antiorario, oppure si può 
decidere di mostrare colori casuali a velocità bassa, media e alta.  

Gobos 

La ruota gobo fornisce otto fantasie gobo, mostrate di seguito, più 
una posizione aperta. I gobo possono scorrere i gobo a passi o in 
modo continuativo per ottenere fantasie parziali gobo. È possibile 
ruotare la ruota a diverse velocità, sia in senso orario che antiorario, 
oppure si può decidere di mostrare gobo random a velocità bassa, 
media e alta.  

Modificare manualmente le lenti del fuoco per proteggere 
l’immagine più realistica. 

Per evitare di passare la posizione aperta quando si modificano 
i colori e i gobo, utilizzare il comando del DMX “Parameter 
shortcuts = OFF” sul canale 10. Per modifiche rapide a colori 
e gobo, utilizzare “Parameter shortcuts = ON”.  

Nota: La ruota gobo è fatta di un singolo pezzo di alluminio 
stampato, pertanto i gobo non possono essere sostituiti sul campo. 
È possibile sostituire l’intera ruota con una ruota personalizzata 
da un fornitore di gobo personalizzati. Per maggiori informazioni 
contattare il servizio Martin. 

Protocollo DMX 

Can. Valore Funzione 

1 0-255 Dimmer, controllo grossolano, da full off 
a full on  

2 0-255 Dimmer, controllo preciso 

3 

0-7
8-15

16-131
132-167

168-203

204-239
240-247
248-255

Strobo 
Off (blackout) 
Aperto (stabile) 
Strobo, da lento a veloce 
Effetto impulso, chiusura veloce/apertura 
lenta 
Effetto impulso, chiusura lenta/apertura 
veloce 
Apertura e chiusura effetto impulso 
Strobo casuale 
Aperto (stabile) 

4 Ruota colori 

Can. Valore Funzione 

0 
1-14
15

16-29
30

31-44
45

46-59
60

61-74
75

76-89
90

91-104
105

106-119
120

121-134
135-160

161-163
164-166
167-169
170-172
173-175
176-178
179-181
182-184
185-192

193-214
215-221
222-243
244-247
248-281
252-255

Bianco (nessun filtro) 
Bianco → Rosso 
Rosso 
Rosso → Arancione 
Arancione 
Arancione → Giallo 
Giallo 
Giallo → Verde chiaro 
Verde chiaro 
Verde chiaro → Blu scuro 
Blu scuro 
Blu scuro → Magenta 
Magenta 
Magenta → Azzurro 
Azzurro 
Azzurro → Rosa 
Rosa 
Rosa → Bianco 
bianco 
Scorrimento a passi 
Rosso 
Arancione 
Giallo 
Verde chiaro 
Blu scuro 
Magenta 
Azzurro 
Rosa 
Bianco  
Rotazione continua 
CW, Veloce → Lento 
Stop 
CCW, Lento → Veloce  
Colori casuali, veloci 
Colori casuali, medi 
Colori casuali, lenti 

5 

5 

0 
1-14
15

16-29
30

31-44
45

46-59
60

61-74
75

76-89
90

91-104
105

106-119
120

121-134
135-160

161-163
164-166
167-169
170-172
173-175
176-178
179-181
182-184
185-192

193-214
215-221
222-243
244-247
248-251

Ruota gobo  
Aperto 
Aperto → Gobo 1 
Gobo 1 
Gobo 1 → Gobo 2 
Gobo 2 
Gobo 2 → Gobo 3 
Gobo 3 
Gobo 3 → Gobo 4 
Gobo 4 
Gobo 4 → Gobo 5 
Gobo 5 
Gobo 5 → Gobo 6 
Gobo 6 
Gobo 6 → Gobo 7 
Gobo 7 
Gobo 7 → Gobo 8 
Gobo 8 
Gobo 8 → Aperto 
Aperto 
Scorrimento a passi 
Gobo 1 
Gobo 2 
Gobo 3 
Gobo 4 
Gobo 5 
Gobo 6 
Gobo 7 
Gobo 8 
Aperto 
Rotazione continua 
CW, Veloce → Lento 
Stop  
CCW, Lento → Veloce 
Gobo casuali, veloce 
Gobo casuali, medio 

Can. Valore Funzione 

252-255 Gobo casuali, lento 

6 0-255 Pan: 0°→ 540° 

7 0-255 Pan (fine) 

8 0-255 Tilt: 0°→ 230° 

9 0-255 Tilt (fine) 

10 

0-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99

100-104
105-144
145-149
150-154
155-159
160-164
165-169
170-209
210-214
215-234
235-239
240-244
245-249

250-255

Impostazioni di controllo 
Nessuna funzione (disabilita la calibrazione) 
Reset apparecchio 
Nessuna funzione 
Reset colore 
Nessuna funzione 
Reset pan e tilt 
Nessuna funzione 
Abilitare calibrazione 
Curva del dimmer lineare 
Legge quadratica curva del dimmer  
Legge quadratica inversa curva del dimmer  
Curva a S curva del dimmer 
Velocità pan e tilt speed = Normale 
Velocità pan e tilt speed = Veloce (default) 
Velocità pan e tilt speed = Lenta 
Parameter shortcuts = ON (default) 
Parameter shortcuts = OFF  
Nessuna funzione 
Auto-blackout = On  
Auto-blackout = Off (default) 
Illuminare display 
Spegnere display 
Conservare la calibrazione di pan e tilt 
Nessuna funzione 
Conservare la calibrazione della ruota gobo 
Nessuna funzione 
Conservare la calibrazione pan 
Conservare la calibrazione tilt 
Ripristinare tutte le calibrazioni a quelle 
di fabbrica 
Nessuna funzione 

Menu di controllo 
Impostazioni predefinite riportate in grassetto. 

Menu Sottomenu Spiegazione 

Indirizzo DMX 1–512 Impostazione dell’indirizzo DMX 

Show Mode Show 1…Show 4 
Selezionare programma stand-
alone 

Master Client 

Master 
Modalità di controllo 
dell’apparecchio master-slave 

Client 1 Copia il master 

Client 2 
Copia il master con piccole 
variazioni 

Modalità audio 
On Attivazione musica integrata per 

operazioni stand-alone Disattivata 

Senso del suono 0…100 (90) Impostare sensibilità del trigger 

Stato del DMX 

Show Mode Selezionare il comportamento 
in caso di mancanza di segnale 
DMX  

Blackout 

Mantenimento 

Curva del dimmer 

Modalità 1 
Selezionare dimming 
otticamente lineare 

Modalità 2 
Selezionare un controllo più 
preciso a bassi livelli piuttosto 
che ad alti livelli 

Modalità 3 
Selezionare un controllo più 
preciso ad alti livelli rispetto  
che a bassi livelli 

Modalità 4 
Selezionare un controllo più 
preciso a bassi e ad alti livelli 
rispetto che a livelli medi 

Velocità del 
dimmer 

Fade 
Selezionare dimming più 
omogeneo 

Snap Selezionare dimming più veloce. 

Menu Sottomenu Spiegazione 

Calibrazione del 
dimmer 

50-100
Ridurre l’output per abbinare 
altri apparecchi 

Retroilluminazione 
On Attivazione pannello 

retroilluminato display Disattivata 

Invertire Pan 

sì Ribaltare movimento pan 

No 
Selezionare movimento 
normale pan 

Invertire Tilt 

sì Ribaltare movimento tilt 

No 
Selezionare movimento 
normale tilt 

Test automatico Effettuare routine di verifica 

Test manuale 

Pan 

Controllo manuale di tutti 
gli effetti 

Tilt 

Colore 

Gobo 

Shutter 

Dimmer 

Temperatura del 
LED 

Lettura della temperatura 

Modalità ventole 

Automatica 

La velocità delle ventole varia 
in base alla necessità di 
raffreddamento. L’emissione 
di luce è costante. 

Bassa 

Emissione di luce ridotta in base 
alle necessità di raffreddamento. 
La velocità delle ventole 
è costante. 

Versione firmware Versione firmware installata 

Tempo 
dell’apparecchio 

Ore di operazione 
dell’apparecchio  

Impostazioni 
predefinite PRO 

sì 
Ripristinare le impostazioni 
predefinite di fabbrica 

No Esci 

Reset 
sì Forza un reset dell’apparecchio 

No Esci senza resettare 

Per accedere al menu Offset, premere MENU per accedere 

al menu e poi tenere premuto ENTER per tre secondi.  

Menu Sottomenu Impostazioni Spiegazione 

Menu offset

Pan -127127 Offset pan

Tilt -127127 Offset tilt

Gobo -127127 Offset gobo

Colore -127127 Offset colore
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