
DIMENSIONI (MAX)
55 x 225 x 250 mm(LXPXH)

CALDAIA
1000W(@240v/110V)
Avvolgimento in rame
Protezione per sovratensione (resettabili)
Controllo elettronico della temperature con termocoppie

LIQUIDO
Contenitore da 2.5 l
Consumo massimo 900ml/h (operazione continua)

OPZIONI CONTROLLO REMOTO
Controllo analogico
Link analogico tra unità ed unità (100m max. Di cavo)
Controllo opzionale dmx512

CONTROLLO REMOTO
Display a led con 4 tasti
Livello del controllo d'uscita da 0 a 10
Tempi di utilizzo

tempo di ritardo (1-160 secretary.)
tempo di funzionamento (1-160 secretary.)

ADATTATORE PER TUBO ESTERNO
Adattatore da 100 mm per tubo flessibile da 4”

POTENZA (differente per prodotto)
Ingresso 200-250 Vac
Potenza max 960W@230V
Fusibile 6.3AT
Ingresso 100-130Vac
Potenza max1133W@115V
Fusibile 10AT
Frequenza per entrambi i modelli 50/60Hz
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Nota: si riserva il diritto di modificare o cambiare le
specifiche del presente prodotto senza preavviso.
Nessuna parte della presente pubblicazione deve essere copiata senza
l'autorizzazione di © (UK). 1999
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