
 Specif ications -  Outdoor ViroSphere

Physical
Diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 mm (33.9 in.)
Panel depth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 mm (2.8 in.)
Shipping dimensions . . . . . . . . . . 885 x 885 x 85 mm (34.8 x 34.8 x 3.3 in.)
Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.5 kg (12 lbs)
Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . white

Performance
Power rating IEC268 . . . . . . . . . . . . . . . 60W (6dB high pass filter / 150Hz)
Power rating PEAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120W
Sensitivity 1W/1m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 dB
Max SPL, calculated long term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100dB
Impedance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 ohms
Frequency range +/- 4dB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Hz – 20kHz

Recommended amplif ier
120W into 8 ohms (100W into 8 ohms/ 6dB high pass filter @ 150Hz)

Included items
User manual

Ordering information
Outdoor ViroSphere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 93723002


