
TECHNISCHE DATEN-Mania PR1

A B M E S S U N G E N  /  G E W I C H T

Abmessungen (ohne Bügel) LxBxH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340x290x158 mm
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 kg

K O N S T R U K T I O N

Gehäuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stahl und Aluminium

T E M P E R A T U R E N

Maximale Gehäusetemperatur (stationärer Zustand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95°C
Abkühlzeit vor Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mindestens 20 Minuten
Maximal zul. Umgebungstemperatur (Ta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40° C

I N S T A L L A T I O N

Minimaler Abstand zu brennbarem Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 m
Minimaler Abstand zur beleuchteten Fläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 m
Minimaler Freiraum um die Lüftungsöffnungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 m

S T E U E R U N G

Gobodrehrichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Umschalter
Gobodrehgeschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Drehknopf
Fernsteuerung. . . . . . . . . . . . . . . Steuerung von 4 Geräten mit max. 10 m Abstand

G O B O

Größe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D
Maximaler Motivdurchmesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 mm

F A R B F I L T E R

Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 x 54 mm
Dicke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1-2 mm

P H O T O M E T R I S C H E  D A T E N

Streuwinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25°, konfigurierbar auf 32°, 43° als Zubehör

E L E K T R I S C H E R  A N S C H L U S S

Netzanschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-pol. Kaltgeräte-Anschluss
Stromversorgung. . . . . . Spannungswahlschalter, 115-120 V / 220-245 V, 50-60 Hz
Hauptsicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,15 AT (träge)



T Y P I S C H E  L E I S T U N G S -  U N D  S T R O M A U F N A H M E

115 V, 50 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 W, 2.1 A
115 V, 60 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 W, 2.2 A
120 V, 50 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263 W, 2.2 A
120 V, 60 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 W, 2.2 A
220 V. 50 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 W, 1 A
220 V, 60 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 W, 1 A
230 V, 50 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 W, 1.1 A
230 V, 60 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 W, 1.1 A
240 V, 50 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 W, 1.1 A
240 V, 60 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 W, 1.1 A

L I E F E R U M F A N G  -  A U S S E R H A L B  U S A

Netzkabel mit Kaltgerätebuchse und Schukostecker, l = 3m
Netzkabel mit Kaltgerätebuchse ohne Netzstecker, l = 3m
EVC (M33) 24V/2 250W Halogenlampe
Handbuch
Blau gefärbtes Texturglas
Rot gefärbtes Texturglas (installiert)
Metallgobo mit Martin Logo
Fernsteuerung mit 5 m RJ-45 Verbindungsleitung
Weßer Baumwollhandschuh mit Martin Logo

Z U B E H Ö R

Philips 6958 24V 250W 10H Halogenlampe (1000 h). . . . . . . . . . . . .P/N 97000115
Halfcoupler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 91602005
Feinsicherung 3,15 AT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 05020013
UTP Verbindungsleitung 5 m, RJ-45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 11840095
Weißer Baumwollhandschuh mit Martin Logo  . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 50590002
43° Streuwinkel Kit

B E S T E L L I N F O R M A T I O N

Mania PR1 non-US version  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 90430030


